
 
 

Atemregler Sopras Tek Mercurio Ice plus Venere Balanced
Adjustable
 

 
Atemregler DIN Mercurio ICE plus Venere Diamond Balanced Adjustable. Balancierte, Membrangesteuerte 1. Stufe
mit schwarzer Oberflächenveredlung und Viton O-Ringen. Drehbaren Kopf, der dafür sorgt dass Regler- und
Geräteanschlüsse sich stets in der richtigen Position befinden. Kopf ist um 380° drehbar. 4 MD und HD Abgänge.
Fünfter gerader Abgang mit hohem Durchfluss der oben mittig auf dem Kopf positioniert ist. Zweite Stufe Venere
balanciert und Einstellbar inkl. Flexschlauch. Kann Links und Rechts verwendet werden.

 

Technische Details 1. Stufe Mercurio

Gefrierschutzkammer
 2 HD-Anschluss (7/16”-20 UNF)
 4 MD-Anschluss (3/8”-24 UNF)
1 MD-Anschluss (3/8”-24 UNF) am Kopf für höheren Durchfluss
Mit Viton O-Ringen (Nitroxtauglich)
 Betriebsdruck: 300 bar
Arbeitsdruck: 9-10 bar.
 Überbalanciert
Gewicht:750 gr

Technische Details 2. Stufe Venere Diamond

https://www.tauchsport-leeb-lange.de/files/tauchsport/Tauchshop/SoprasSub/Atemregler/Venere/sopras_tek_venere_diamond_2.jpg
https://www.tauchsport-leeb-lange.de/files/tauchsport/Tauchshop/SoprasSub/Atemregler/Mercurio%20Saturno/sopras_tek_mercurio_3.jpg
https://soprastek.com/shop/1-st-1020-mercurio-din-ice-dur-bk/
https://soprastek.com/shop/2-st-2010-venere-diamond-bal-adj/


 
Pneumatische Balancierung

 
Feineinstellungsknopf für den Einatemwiderstand.

 
Wärmetauscher im Innenbereich

 
Dive/Predive Funktion für präziseren Luftdurchfluss

 
Inkl. roten Flexschlauch 72 cm

 
Leichtes Gewicht (250 gr.)
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