
 
 

Atemregler Cressi MC9 Compact

 
 

Die jahrzehntelange Erfahrung von Cressi beim Bau von hochwertigen Atemreglern spiegelt sich
in allen Details der MC-Baureihe wieder. Der MC9 mit der zweiten Stufe Compact ist ein
Premium Warmwasser-Regler. Ausgestattet mit vielen feinen technischen Details, die allesamt
nur einem einzigen Zweck dienen: allerhöchsten Atemkomfort bei maximaler Luftlieferleistung
und Zuverlässigkeit zu erreichen.

 

1. STUFE MC9:

 
Hochdruckabgänge (HP) 2 x 7/16“, Niederdruckabgänge (LP) 4 x 3/8“.

 
System: Membransteuerung, überkompensiert.

 
Sinterfilter in Hutform. ohne Sicherungsnut.

 
Drehbarer Kopf: nein.

 
Luftlieferleistung 3000 l/min (*)

 
Mitteldruck 9 - 10 bar.

 
Externe Mitteldruckeinstellung: ja (Sechskantschlüssel).

 
Gewicht: Int: 615 gr./DIN 480 gr.
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Versorgungsdruck (Anschluss INT) 0-232 bar.

 
Versorgungsdruck (Anschluss DIN) 0-300 bar

2. STUFE Compact:

 
 Einstellbarer Venturi-Effekt (Dive/Predive)

 
 Patentierter Kipphebel mit geringer Reibung

 
 Luftduschenbetätigung vollflächig, über den gesamten Frontdeckel.

 
 Gehäuse aus superleichtem Technopolymer.

 
 Beschichtung aussen, zur Erhöhung der Kratzfestigkeit.

 
 Frontdeckel in Bajonettausführung, nicht geschraubt,

 
 Abnehmbarer Blasenabweiser aus Technopolymer.

 
Gewicht ohne Schlauch 145 gr.
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